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INTENZIVNY CISTIC DREVENYCH PODLAH

Osmo Intenzivny Cisti¢ drevenych podlah je vysoko ucinny
[ahko alkalicky Specialny Cisti¢, na odstrafiovanie organic-
kych a anorganickych necistét vo vnutornych a vonkajsich
priestoroch. Idealny na intenzivne Cistenie olejovanych

a voskovanych drevenych povrchov, oSetrenych naterovy-
mi hmotami Osmo.

FYZIKALNE A TECHNICKE PARAMETRE

OBLASTI POUZITIA

Na cistenie olejovanych alebo voskom osSetrenych dreve-
nych podlah, ale aj na Cistenie plastov, nerezovej ocele
a inych vodotesnych povrchov.

OBSIAHNUTE LATKY

Alkalicky Cistiaci prostriedok, < 5 % katiénové tenzidy,
neidnové tenzidy, kremicitany, silikaty, komplexotvorné
plniva a pomocné latky.

FAREBNE ODTIENE
8019 ¢iry

FYZIKALNE VLASTNOSTI
Specificka hmotnost: 1,01 - 1,03 g/cm?
Zapach: slaby, mierny, po vysuSeni je bez zapachu
pH hodnota pri20°C: 10,9
Balenie: 1,01;50|
Vydatnost: 11nacca30-100m?/ 1 nater, vydatnost
produktu zavisi od mnoZzstva Spiny a Skvfn.
Obsah VOC: EU limitna hodnota pre tento produkt -
neobsahuje VOC.
Skladovanie: 2 roky a viac, ak je vyrobok skladovany

v suchu a dobre uzavrety. Skladujte pri teplote +5 °C az
+35°C.

APLIKACNE UDAJE

PRriPRAVA POVRCHU

Odstrante z povrchu volné necistoty. Koncentrat sa riadi
vodou v pomere 1:10 az 1:20. SkiSobna aplikacia je
nevyhnutna.

SPOSOBY APLIKACIE

Na zaSpinenu plochu naneste €isti¢, nechajte Spinu nech
sa uvolni, a nasledne zotrite ¢istou vodou. V kazdom
pripade vyskuSajte vhodnost pripravku pre dany povrch.
Pre strojové Cistenie podlah odportd¢ame jednokotucovy
Cistiaci stroj (napr. Osmo FloorXcenter) s Cervenym alebo
zelenym Ccistiacim padom. Pre odstranenie necistét pouZzi-
te Osmo vihky mop alebo ¢istl bavinend handru, neu-
volfujucu vldkna. Po uschnuti pretrite povrch vhodnym
naterom, napr. Osmo Tvrdy voskovy olej.

CISTENIE PRACOVNEHO NARADIA
Ocistite vodou.

DoBA SCHNUTIA

Cca 3 - 4 hodiny (pri normalnych klimatickych podmien-
kach, 23 °C a 50% relativnej vlhkosti vzduchu).

UPOZORNENIE

NepouZzivajte nezriedeny.

Na neznamych nateroch méze dbjst k zmene farby alebo
Struktdry pévodného povrchu. Drevo s vysokym podielom
obsiahnutych latok (zvlast dub) sa pri kontakte s nerie-
denym Osmo Intenzivnym cistiCom zafarbi na tmavo. Aj

v pripade riedeného Cistica odporicame v kazdom pri-
pade vyskusat. Zabrante zaschnutiu roztoku na Cistenom
povrchu. Nie je ur€eny k dennému cisteniu.

BEZPECNOSTNE OPATRENIA
A LIKVIDACIA

VYSTRAZNE UPOZORNENIA
POZOR

gy

Drazdivy pre oci a pokozku.

BEZPECNOSTNE OPATRENIA

Uchovavajte mimo dosah deti. Nevdychujte pary /aeroso-
ly. Zamedzte styku s pokoZkou a o€ami. PO ZASIAHNUTI
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0Ci: Okamzite ddkladne vyplachnite vodou a vyhladaj-
te lekarsku pomoc. PouZivajte vhodny ochranny odeyv,
ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo ochranu
tvare. PO POZITi: OkamZite vyhladajte lekarsku pomoc

a ukaZzte tento obal alebo oznacenie. Reaguje s kyselina-
mi za vzniku tepla! Nebezpecie vystriekavania! DodrZujte
bezpecnostné opatrenia pri praci s chemikaliami.

DUS WOOD s.r.0.
Teslova 2, 821 02 Bratislava

Mobil: +421 911 311 323

osmd’

www.osmonatery.sk
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Specializovana predajiia OSMO
Teslova 2, 821 02 Bratislava

Otvaracie hodiny:
Po-Pia: 9:00 - 18:00

www.osmonatery.sk

OSfT]O%

LikviDAciA

Likvidujte zostavajuci produkt a obal v sulade s miestnym
nariadenim. Cislo dopadu je 08 01 11. Recyklovat sa moZzu
len obaly Uplne vyprazdneneé.

Informacie v tomto technickom liste st orienta¢né a su uvede-
né na zaklade praktickych skdsenosti a testovani. Podmienky
alebo met6édy manipulécie, skladovania, pouZitia alebo likvida-
cie vyrobku st mimo zodpovednost distributora.
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